
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

SICAM FALCO EVO 630  - je montážní stroj nové 
generace s dozadu odklopným ramenem tužší konstrukce. 
Je vhodný pro kola osobních lehkých užitkových vozidel a 
zejména nízkoprofilových pneu systémů RunFlat, PAX, SST a 
Zero Pressure do 30“.  Pneumatické odklápění ramene se 
zesíleným profilem ( 140 x 140 mm ), aretace montážní 
hlavy a zcela bezpákový systém montážního palce systému 
TLL zajišťují snadnou a rychlou obsluhu stroje. Dvě rychlosti 
otáčení upínacího talíře umožňují šetrnou montáž zejména 
u nízkoprofilových pneumatik. Odtlačovací válec s funkcí 
ERGO CONTROL s jemným ovládání na rukojetí lžíce 
umožňuje bezpečné odražení patky pneumatiky.. Stroj 
SICAM FALCO EVO 630 je standardně vybaven pomocným 
ramenem Tecnoroller NG 2 pro usnadnění montáže 
nízkoprofilových UHP/RFT pneumatik a pneumatickým 
zvedákem kola SIDE LIFT NG s rolničkovým pásem.  
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       Technické údaje SICAM FALCO EVO 630   

Max. šířka ráfku  15“ 

Průměr kola 13" - 30" 

Max.průměr kola 1200 mm 

Síla odtlačovacího válce   11000 N 

Rozsah odtlačení ( Ergo Control ) 75 - 401 mm 

Elektromotor 1.25 kW 

Počet rychlostí otáčení talíře  2 ( 7 - 15 ot.) 

Připojení na síť FALCO EVO 630 230 V - 50 Hz 

Pracovní tlak 8 - 10 bar 

TECHNICKÉ PARAMETRY SICAM FALCO EVO 630 : 

STANDARD : 
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